
DISEGNO TECNICO PENTA W.

PARTICOLARE DEL GIUNTO

PENTA W. -W.R.
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U (Kcal/m2h°C)

                                           Trasmittanza Termica
                                           in Accordo UNI EN 14509:2013 A.10.4 (A.30) 
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• Spessore (mm)
• Thickness

• Plattenstärke
• Epaisseur

Pannelli copertura 
in lana di roccia 

Roof panels with rock wool 
insulation

Dachpaneele, isoliert mit 
Mineralwolle

Panneaux de couverture avec 
isolation en laine de roche

250

1000

20

54

2018

40

S

32 ST 4.C - REV. 7 - 02/2020

EDILIZIA (2013)_Layout 1  16/05/13  09:40  Pagina 32

200

240

Silvano Maurizi
0,20                                                        

Silvano Maurizi
0,17

Silvano Maurizi
50 

Silvano Maurizi
60

Silvano Maurizi
80

Silvano Maurizi
100

Silvano Maurizi
120

Silvano Maurizi
150

Silvano Maurizi
170

Silvano Maurizi
200

Silvano Maurizi
240

Silvano Maurizi


Silvano Maurizi


Silvano Maurizi


Silvano Maurizi


Silvano Maurizi


Silvano Maurizi


Silvano Maurizi
0,17

Silvano Maurizi
0,15

silmau
Casella di testo
0,76

silmau
Casella di testo
0,64

silmau
Casella di testo
0,49

silmau
Casella di testo
0,40

silmau
Casella di testo
0,33

silmau
Casella di testo
0,27

silmau
Casella di testo
0,24

silmau
Casella di testo
0,23

silmau
Casella di testo
0,21

silmau
Casella di testo
0,29

silmau
Casella di testo
0,34

silmau
Casella di testo
0,42

silmau
Casella di testo
0,55

silmau
Casella di testo
0,66




